
Fecha de creación: 12-06-24

FICHA TÉCNICA

Número de páginas: 3

Colad Papel de Enmascarar (Classic)
Papel de Enmascarar (Classic), papel reciclado, rollos de 450 metros y 40 g. 
Se puede rasgar fácilmente con la ayuda de la cuchilla de un dispensador, pero 
no se rasga fácilmente durante su manipulación. Unas propiedades de barrera 
perfectas combinadas con las posibilidades de absorción adecuadas.

Ventajas del Papel de Enmascarar (Classic):
• Fácil de desgarrar en línea recta
• Excelentes propiedades de protección
• Buena capacidad de absorción
• La pintura se adhiere al papel de enmascarar y, en condiciones normales, no 
lo traspasa
• Para facilitar la aplicación del Papel de Enmascarar Colad, existen diferentes 
dispensadores de Papel de Enmascarar

Información de embalaje

Por rollo

Especificaciones técnicas

•	 �Gramaje: Tappi 410 g/m² 40,0 42 38.0

•	 �Resistencia rotura:: Tappi 403 kPa.m2 /g 2.7

•	 �Porosidad: ISO 5636-3 (Bendtsen) ml/min 150 180

•	 �Absorción de agua:: ISO 535 (Cobb) ml/g 22 25

•	 �Eje: 5,0 cm +/- 2 mm

•	 �Color: Marrón

•	 �Longitud del rollo: 450 metros. Garantizado.

210021 21 cm 8714247011515

210028 28 cm 8714247013397

210037 37,5 cm 8714247011539

210045 45 cm 8714247013526

210060 60 cm 8714247011553

210090 90 cm 8714247011577

2100120 120 cm 8714247011591

2100150 150 cm 8714247011614

Código artículo: �2100xxx
Especificación: �Papel de Enmascarar 

(Classic)

Art.n. Variante EAN
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Preguntas frecuentes

	> �¿Cómo elegir el Papel de Enmascarar adecuado?
Elija el papel de enmascarar adecuado en función de los siguientes atributos:
• Gramaje; según el gramaje, la porosidad y las capacidades de absorción del papel pueden variar. 
• Absorción; determina la cantidad de pintura que puede absorber el papel antes de que se filtre. 
• Resistencia; la resistencia del papel determina el riesgo de agrietamiento durante la aplicación. 
• Porosidad; determina la cantidad de pintura que se filtrará a través del papel.

	> �¿Cómo se aplica el Papel de Enmascarar con la cinta de enmascarar?
�¡Los dispensadores de Papel de Enmascarar Colad aplican la cinta de enmascarar automáticamente con el papel! Todos 
nuestros dispensadores de Papel de Enmascarar están diseñados para enmascarar de forma rápida y sencilla. Las 
unidades móviles están equipadas con ruedas resistentes que pueden desplazarse por la zona de enmascarado, incluidos 
los suelos de rejilla. Compruebe el artículo 2020, 2030, 2010 o 000847

	> �¿Con qué normas ISO se produce el Papel de Enmascarar Colad?
El papel de enmascarar reciclado Colad se produce de acuerdo con 
1. Sustancia: Tappi 410 
2. Resistencia a la ruptura: Tappi 403 
3. Porosidad: Bendtsen 
4. Absorción de agua (60 segundos): Tappi 441ISO 535 (Cobb)

	> �¿Es el Papel de Enmascarar Colad respetuoso con el medio ambiente?
El papel de enmascarar reciclado Colad se fabrica con arreglo a 
• La ISO 14001 garantiza la medición y mejora del impacto medioambiental. 
• Biodegradable, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma EN 13432:2000.

	> �¿Puedo utilizar este papel de enmascarar sin que se vea la laca en mi superficie?
Sí, el papel de enmascarar de 40 g y 50 g es lo suficientemente grueso como para garantizar que la laca no se 
transparente en el barniz de la superficie. ¿Quiere aún más seguridad? Entonces puede enmascarar dos veces la 
superficie enmascarada en las zonas de expulsión con papel de 21 cm o 37 cm de ancho.

Productos relacionados

2060xxx 9070xx 6365xxx 9090

Cinta de Enmascarar Premium Plástico de Enmascarar Premium Papel de Enmascarar Premium Cubre Sensores
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Certificaciones

Compostable 
EN13432:2000

El papel de enmascarar reciclado Colad 
se fabrica biodegradable, de acuerdo con 
los requisitosestablecidos en la norma EN 
13432:2000.

Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo 
y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la 
información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International 
BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.es


