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Colad Maskeerpapier Classic
Maskeerpapier Classic, gerecycled papier, lengte van de rol: 450 meter, 40 
g. Het papier is gemakkelijk te snijden met behulp van een aprontaper mes, 
maar het scheurt niet makkelijk terwijl men ermee werkt. Het heeft uitstekende 
barrière eigenschappen gegarandeerde lage porositeit, in combinatie met de 
juiste absorptiemogelijkheden.

Voordelen van Maskeerpapier Classic:
• Gemakkelijk recht af te scheuren  
• Perfecte beschermende eigenschappen  
• Goede absorberende eigenschappen  
• De lak kleeft aan het maskeerpapier en zal onder normale omstandigheden 
niet doorslaan   
• Voor een praktisch gebruik van Colad Maskeerpapier zijn verschillende 
aprontapers leverbaar

Verpakkingsinformatie

Per rol

Technische informatie

•	 �Papiergewicht: ISO 536 gram/m² 40,0 42,0 38,0

•	 �Barststerkte: ISO 2758 kPa.m²/g 2,7

•	 �Porositeit: ISO 5636-3 (Bendtsen) ml/min 150 180

•	 �Waterabsorptie: ISO 535 (Cobb) ml/g 22 25

•	 �Kern: 5,0 cm +/- 2 mm

•	 �Kleur: Bruin

•	 �Rol lengte: Gegarandeerd 450 meter

210021 21 cm 8714247011515

210028 28 cm 8714247013397

210037 37,5 cm 8714247011539

210045 45 cm 8714247013526

210060 60 cm 8714247011553

210090 90 cm 8714247011577

2100120 120 cm 8714247011591

2100150 150 cm 8714247011614

Artikelnummer: �2100xxx
Omschrijving: �Maskeerpapier Classic

Art.nr. Variant EAN
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Veelgestelde Vragen

	> �Hoe kies ik het juiste maskeerpapier?
Kies het juiste Maskeerpapier gebaseerd op de volgende eigenschappen:
• Gramsgewicht: Afhankelijk van het gramsgewicht kunnen de poreusheid en het absorptievermogen van het papier 
variëren
• Absorptie: Bepaalt de hoeveelheid lak die door het papier kan worden opgenomen voordat het door begint te lekken.
• Sterkte: De sterkte van het papier bepaalt het risico op scheuren bij aanbrenging.
• Poreusheid: Bepaalt het lakvolume dat door het papier zal lekken.

	> �Hoe kan ik maskeertape met maskeerpapier aanbrengen?
De dispensers brengen het papier tegelijkertijd met de tape aan! Al onze papierdispensers zijn ontwikkeld om 
maskeerwerkzaamheden eenvoudiger en sneller te maken. De mobiele papierdispensers zijn uitgerust met sterke wielen, 
zodat ze makkelijk verrijdbaar zijn, zelfs op roostervloeren. Art. nr. 2020, Art. nr. 2010, Art. nr. 000847

	> �Met welk ISO standaard is Colad Maskeerpapier geproduceerd?
Colad gerecycled maskeerpapier wordt geproduceerd in overeenstemming met 
1. Materiaal: Tappi 410
2. Barststerkte: Tappi 403 
3. Poreusheid: Bendtsen
4. Waterabsorptie (60 sec): Tappi 441ISO 535 (Cobb) 

	> �Hoe milieuvriendelijk is Colad Maskeerpapier?
Colad gerecycled maskeerpapier wordt geproduceerd in overeenstemming met:  
• ISO 14001 verzekert dat de milieu-impact wordt gemeten en verbeterd
• Biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de norm EN 13432:2000.

	> �Kan ik dit maskeerpapier gebruiken zonder dat de lak doorslaat op mijn oppervlak?
Ja, maskeerpapier van 40 gram en 50 gram is dik genoeg om ervoor te zorgen dat de lak niet doorslaat op je oppverlak. 
Wil je nog meer zekerheid? Dan kun je het gemaskeerde oppervlak in de uitspuitzones dubbel afplakken met 21 cm of 37 
cm breed papier.

Gerelateerde producten

2060xxx 9070xx 6365xxx 9090

Premium Maskeertape Premium Maskeerfolie Premium Maskeerpapier Sensor Covers



Aanmaakdatum: 12-06-24

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Aantal pagina's: 3

Certificaties

Compostable 
EN13432:2000

Colad Gerecycled Maskeerpapier 
wordt geproduceerd- en is biologisch 
afbreekbaar in overeenstemming met de 
vereisten van de norm EN 13432:2000.

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.nl


