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Colad PU-beschichteter Nylon-
Lackieranzug – Kat. III Typ 6 
Der bequeme Lackieranzug, der maximalen Schutz bietet!

Der Colad Lackieranzug aus PU-beschichtetem Nylon wurde speziell für Ihre 
Bedürfnisse entwickelt und bietet maximalen Schutz, ohne den Komfort zu 
beeinträchtigen. Er besteht aus einem speziell ausgewählten antistatischen 
Gewebe mit einer PU-Beschichtung und gewährleistet den ganzen Tag 
über Schutz vor Farbnebel und Farbspritzern, während er Ihr Projekt vor 
Verunreinigungen durch Fasern, Staub oder Fusseln schützt.

Um die perfekte Passform zu finden, konsultieren Sie die Größentabelle. 

SCHUTZ:
• Antistatisch (EN 1149-5:2018)
• Staub- und flusenfrei
• Schützt vor Farbspritznebel
• Schützt vor Durchdringen von Lackspritzern

LEISTUNG:
• Perfekte Passform für alle Größen
• Tragekomfort für den ganzen Tag
• Eng anliegend um Hals, Handgelenk und Knöchel
• Verstellbare Kapuze

LANGLEBIGKEIT:
• Stabiler, hochwertiger 2-Wege-Reißverschluss

ERSCHEINUNGSBILD:
• Weiß mit Carbon-Streifen
• Halbtransparent
• Repräsentatives Erscheinungsbild

Angaben zur Verpackung

Verpackung: Pro Stück
Äußere Verpackung: 25 Stück pro Karton

Technische Daten

• �Material: PU-beschichtetes Nylon mit 1,0 % Kohlefasern

• �Bündchen: Spandex-Bündchen 

• �Kapuze: Abschluss mit Gummizug und Klettverschluss

• �Farbe: Weiß mit Carbon-Streifen

• �Merkmale: Staubfrei, flusenfrei, silikonfrei, antistatisch, PU-beschichtet

• �Waschempfehlung: NICHT WIEDERVERWENDEN

513646 46 8714247068410

513648 48 8714247068342

513650 50 8714247068489

513652 52 8714247068557

513654 54 8714247068625

513656 56 8714247068694

513658 58 8714247068762

513660 60 8714247068830

513662 62 8714247068908

513664 64 8714247068977

Artikelnummer: �5136xx
Produktbeschreibung: �PU-beschichteter 

Nylon-Lackieranzug – 
Kat. III Typ 6 

Art.-Nr. Variante EAN
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Häufig gestellte Fragen

> �Was bedeutet die Zertifizierung dieser Lackieranzüge?
Diese Lackieranzüge sind gemäß der EU-PSA-Verordnung 2016/425 als Kategorie III zertifiziert – PSA komplexer Bauart
zum Schutz vor tödlichen Gefahren oder schweren irreversiblen Gesundheitsschäden. Diese Lackieranzüge entsprechen
den Normen EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 und EN 1149-5:2018.

> �Was ist der Zweck der PU-Beschichtung?
Die PU-Beschichtung schützt vor dem Durchdringen von Lackspritzern.

> �Sind diese Lackieranzüge antistatisch?
Ja, diese Lackieranzüge sind antistatisch gemäß EN 1149-5:2018.

Ähnliche Produkte

50203 5085 53600x

Atemschutzmaske A2P3 Schutzbrille Nitril Handschuhe Schwarz

Zertifizierungen

Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA):

PSA-Verordnung – PSA komplexer 
Bauart, zum Schutz vor tödlichen 
Gefahren oder schweren irreversiblen 
Gesundheitsschäden.

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. 
Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle 
Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der 
Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de




