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Codico articolo: 5530

Specificazione: Mascherina per polveri e
particelle FFP3 con valvola

EAN: 8714247060483

Una Mascherina per polveri e particelle FFP3 leggera e confortevole, con valvola di espirazione.

Mascherina per polveri con classificazione antipolvere
FFP3
La mascherina per polveri sottili FFP3 Colad è stata progettata per trattenere efficacemente particelle di polvere in
sospensione, nebbia e fumo. È molto leggera e comoda e offre una resistenza molto bassa alla respirazione. La valvola
offre un maggiore comfort durante la giornata lavorativa in ambienti umidi e/o dal ritmo di lavoro intenso. Non
indossare la maschera per più di 8 ore.

Caratteristiche principali
Nasello regolabile

Laccetto sintetico per la testa

Valvola di espirazione

Morbido materiale interno

Livello massimo di tuilizzo: 50x MAC
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Informazioni sull'imballaggio
12 pezzi in confezione stampata (confezionati singolarmente). 48 x 12 pezzi per cartone.

Dettagli del prodotto
Marca: Colad

Numero: 5530

EAN: 8714247060483

Colore: white

Confezione: 12 pezzi in confezione stampata

Imballaggio esterno: 48 x 12 pezzi per cartone

Dust classification: FFP3

Tipo di maschera: dust mask

Protezione: Aerosol liquidi e sostanze solide, non tossiche, di media tossicità. FFP3: 50x MAC.

Durata d’uso: Un turno di lavoro (max. 8 ore). Non riutilizzabile.
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Domande frequenti
Quale protezione offre la maschera antipolvere Colad 5530 FFP3?

La maschera antipolvere Colad 5530 FFP3 offre un elevato livello di protezione contro polveri fini, particelle,
nebbie e aerosol che possono essere generati durante operazioni come carteggiatura, stuccatura e altre
applicazioni industriali. Grazie alla certificazione FFP3, filtra almeno il 99% delle particelle presenti nell'aria,
contribuendo a ridurre l'esposizione a sostanze potenzialmente dannose.

Come si utilizza correttamente la maschera antipolvere Colad 5530 FFP3?
Per garantire una protezione ottimale, la maschera deve aderire perfettamente al viso senza lasciare spazi tra
la pelle e il materiale filtrante. Posizionare la maschera su naso e bocca, modellare il ferretto nasale e regolare
gli elastici per ottenere una tenuta sicura e confortevole. Sostituire la maschera se è danneggiata, sporca o se
la respirazione diventa sensibilmente più difficoltosa durante l'uso.

Certificazioni
Regolamento (UE) 2016/425/UE sui DPI. CAT III. 149:2001+A1:2009. Maschera antipolvere FFP3.
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Prodotti Correlati

5510

Mascherina per polveri e
particelle FFP2

5520

Mascherina per polveri e
particelle FFP2 con valvola

5525

Mascherina per polveri e
particelle FFP2 con valvola
e filtro a carbone attivo

50203

Maschera respiratoria per
vernici A2P3

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I
prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di
protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative
OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico,
l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell’utente
determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.
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