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Colad La cinta de enmascarar
Orange™ de Colad

La Cinta de Enmascarar Orange™ de Colad es una cinta de enmascarar de
alta calidad para todos los usos. Ahora con mayor adherencia y resistencia

a los rayos UV. La Cinta de Enmascarar Orange™ de Colad es una cinta de
enmascarar de color naranja que es resistente al agua, a las altas temperaturas
y a los rayos UV. También incluye un componente adhesivo exclusivo.
Compatible con todo tipo de sistemas de pintura. Esta cinta resiste la radiacion
UV y las condiciones meteorolégicas hasta 14 dias. No deja residuos después
de su retirada, tiene unas lineas excepcionalmente afiladas y una resistencia

a la temperatura de 80 °C durante 30 minutos. Esta cinta de enmascarar
perfecta para trabajos de enmascarado que exigen un gran rendimiento iy una
flexibilidad maximal

Las ventajas de la cinta de Enmascarar Orange™ de Colad
* Resistencia a temperaturas: 80 °C durante 30 minutos

= Alta adherencia: compuesto adhesivo unico

* Resistente a la intemperie: hasta 14 dias

= Resistente a los rayos UV: hasta 14 dias

* No hay residuos después de su retirada

* Deja los bordes perfectamente afilados

Informacion de embalaje

19 mm x 50 m 48 rollos por caja, 25 mm x 50 m 36 rollos por caja, 38 mm x
50 m 24 rollos por caja, 50 mm x 50 m 24 rollos por caja

Especificaciones técnicas

= Color: Naranja
= Material: Caucho natural y resinas a base de disolventes
= Silicona: Sin ninguna clase de silicona

= Adhesivo: Alto poder adhesivo inicial y buena adhesion en todas las
superficies (metalicas y de goma)

= Papel: Papel crepé saturado impermeable

= Espesor: 0.125 mm

= Peso: < 70 g/m2

= Elongacion: 8%

* Resistencia a la temperatura: 80 °C durante 30 minutos

= Resistencia a la luz ultravioleta: 14 dias en el exterior

= Resistencia a la traccion (sentido longitudinal): 360 N/100 mm

= Adhesién del acero: ancho de 19.2 N/100 mm

= Longitud del rollo: 50 m

Cadigo articulo: 9000xx
Especificacion: La cinta de enmascarar
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Preguntas frecuentes

> ¢Es la Cinta de Enmascarar Orange de Colad resistente al calor?
La Cinta de Enmascarar Orange de Colad tiene una resistencia al calor de hasta 80 °C durante 30 minutos.

> ¢Para qué superficies puedo utilizar la Cinta de Enmascarar Orange de Colad?
La Cinta de Enmascarar Orange de Colad es adecuada para todas las superficies. Gracias a su alta pegajosidad inicial y
a su buena adherencia, esta cinta de enmascarar se puede utilizar en una gran variedad de superficies, como el metal y el
caucho.

> ¢Puedo usar o almacenar la Cinta de Enmascarar Orange de Colad en el exterior?

La Cinta de Enmascarar Orange de Colad tiene una resistencia a la intemperie y a los rayos UV de hasta 14 dias.

> ¢Como eliminar los restos de cinta de enmascarar?
A diferencia de otras cintas de enmascarar, la Cinta de Enmascarar Orange de Colad no deja residuos tras su retirada, por
lo que no tendra que luchar por eliminar los residuos tras el uso de esta cinta.

Productos relacionados

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Cinta Premium Plastico Premium Papel Premium Cubre Sensores

Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la informacién contenida en esta ficha técnica. Los productos son sélo para uso profesional. Se debe llevar el equipo
y la ropa de proteccion necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la
informacién debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso especifico, la aplicacién y las condiciones de uso estan fuera del control de EMM International

BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicacion especifica.




