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Colad Ruban de masquage Colad
Orange™

Le Ruban de Masquage Colad Orange™ est un ruban de masquage polyvalent
de haute qualité’. Maintenant avec une meilleure adhérence et résistance aux
UV. Le Ruban de Masquage Colad Orange™ est un Ruban de Masquage de
couleur orange, étanche, résistant a des températures élevées et aux UV. Il
possede également un composant adhésif unique. Il convient a tous les types
de systémes de peinture. Ce ruban peut résister pendant 14 jours aux UV et
aux intempéries. En plus, il ne laisse aucun résidu aprés son retrait, posséde
des lignes propres exceptionnelles et résiste a une température de 80 °C
pendant 30 minutes. Un Ruban de Masquage parfait pour les taches de
masquage nécessitant des performances élevées et une flexibilité maximale !

Référence: 9000xx
Spécifications: Ruban de masquage Colad
Orange™

Les avantages du Ruban de Masquage Colad Orange

* Résistance a une température - 80 °C pendant 30 minutes
= Pouvoir d'adhésion élevé - composant adhésif unique

= Résistance aux intempéries - jusqu'a 14 jours

= Résistance aux UV - jusqu’a 14 jours

= Aucun résidu apreés retrait

= Crée des bords parfaitement nets

Informations sur le conditionnement

19 mm x 50 m 48 rouleaux par boite, 25 mm x 50 m 36 rouleaux par boite, 38 Ret =AN

mm x 50 m 24 rouleaux par boite, 50 mm x 50 m 24 rouleaux par boite

900019 19 mm 8714247052198
900025 25 mm 8714247230619
Caractéristiques techniques 000038 58 mm 8714247600697
900050 50 mm 8714247690000

= Couleur: Orange
= Matériau: A base de solvants de résines et de caoutchouc naturel
= Silicones: Garanti sans silicones

= Adhérence: Adhérence de base élevée et bonne adhésion sur toutes les
surfaces (métal et caoutchouc)

= Papier: Papier crépon étanche saturé

* Epaisseur: 0.125 mm

= Poids: < 70 g/m2

= Allongement: 8%

= Résistance 4 la température: 80 °C pendant 30 minutes
= Résistance aux UV: 14 jours en extérieur

= Résistance au déchirement md: 360 N/100 mm

= Adhérence a l'acier: 19.2 N/100 mm de largeur

= Longueur du rouleau: 50 m



https://www.youtube.com/video/XlfCBDI9CSI
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Questions Fréquemment Posées

> Est-ce que le Ruban de Masquage Colad Orange est résistant a la chaleur°?
Le Ruban de Masquage Colad Orange présente une résistance a la chaleur jusqu’a 80 °C pendant 30 minutes.

> Sur quelles surfaces puis-je utiliser le Ruban de Masquage Colad Orange ?
Le Ruban de Masquage Colad Orange convient a toutes les surfaces. Grace a son pouvoir d’adhésion de base élevé et a
sa bonne adhérence, ce Ruban de Masquage peut étre utilisé sur une grande variété de surfaces, telles que le métal et le
caoutchouc.

> Puis-je utiliser/stocker le Ruban de Masquage Colad Orange a I’extérieur ?

Le Ruban de Masquage Colad Orange résiste aux intempéries et aux UV jusqu’a 14 jours.

> Comment éliminer les résidus de masquage ?
Contrairement & d'autres Rubans de Masquage, le Ruban de Masquage Colad Orange ne laisse aucun résidu aprés son
retrait. Vous n'aurez donc pas a vous soucier d'éliminer les résidus aprés I'utilisation de ce Ruban de Masquage.

Produits associés

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Ruban Adhésif Premium Film Premium Papier Premium Sensor Covers

Avis de non-responsabilité

Il incombe a I'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés a un usage professionnel. Il
convient de porter I'équipement et les vétements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours étre effectuées conformément aux directives et réglementations de
I'équipementier. Toutes les informations sont destinées a étre examinées, étudiées et vérifiées par I'utilisateur. Lutilisation spécifique, I'application et les conditions d'utilisation

échappent au contréle d’'EMM International BV. Il incombe a I'utilisateur de déterminer si le produit convient & son application spécifique.




