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Colad Nastro per mascheratura
Colad Orange™

Il nastro per mascheratura Colad Orange™ ¢é di altissima qualita. Ora con
adesivita e resistenza ai raggi UV ancora migliori. Il nastro per mascheratura
Colad Orange™ ¢ un nastro per mascheratura impermeabile di colore
arancione, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con un composto
adesivo unico. Adatto a tutti i sistemi di verniciatura. Questo nastro ¢ resistente
ai raggi UV e agli agenti atmosferici fino a 14 giorni. Non lascia residui una
volta rimosso, ha linee nette eccezionali e resiste per un'ora a una temperatura
di 80 °C per 30 minuti. Il nastro per mascheratura perfetto per i lavori che
richiedono prestazioni elevate e la massima flessibilita!

Codico articolo: 9000xx

Specificazione: Nastro per mascheratura
Colad Orange™

Vantaggi del nastro per mascheratura Colad Orange™
* Resistente alle temperature - 80 °C per 30 minuti

= Adesivita elevata - composto adesivo unico

= Resistente agli agenti atmosferici - fino a 14 giorni

* Resistente ai raggi UV - fino a 14 giorni

= Non lascia residui una volta rimosso

= Lascia bordi perfettamente definiti

Informazioni sullimballaggio

19 mm x 50 m 48 rotoli per scatola, 25 mm x 50 m 36 rotoli per scatola, 38 _
. . N. art. Variante EAN
mm x 50 m 24 rotoli per scatola, 50 mm x 50 m 24 rotoli per scatola
900019 19 mm 8714247052198
Specifiche tecniche 900025 25 mm 8714247230619
900038 38 mm 8714247690697

= Colore: Arancione

900050 50 mm 8714247690000

= Materiale: Gomma naturale e resine a base di solvente
= Siliconi: Assolutamente privo di siliconi

* Adesivita: Elevata presa iniziale e buona adesione su tutte le superfici (in
metallo e in gomma)

= Carta: Carta crespa impermeabile satura

= Spessore: 0.125 mm

= Peso: < 70 g/m2

= Allungamento: 8%

= Resistenza alla temperatura: 80 °C per 30 minuti
= Resistenza ai raggi UV: 14 giorni all'esterno

= Resistenza alla trazione MD: 360 N/100 mm

= Adesione all'acciaio: 19,2 N/100 mm di larghezza

= Lunghezza del rotolo: 50 m



https://www.youtube.com/video/XlfCBDI9CSI
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Domande frequenti

> Il nastro per mascheratura Colad Orange é resistente al calore?
Il nastro per mascheratura Colad Orange & in grado di resistere a temperature fino a 80 °C per 30 minuti.

> Su quali superfici posso utilizzare il nastro per mascheratura Colad Orange?
Il nastro per mascheratura Colad Orange € adatto per tutti i tipi di superficie. Grazie all'elevata presa iniziale e alla buona
adesione, questo nastro per mascheratura pud essere utilizzato su una vasta gamma di superfici, come ad esempio metallo
e gomma.

> Posso usare/conservare il nastro per mascheratura Colad Orange all’esterno?
Il nastro per mascheratura Colad Orange € in grado di resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV fino a 14 giorni.

> Come rimuovere i residui di nastro per mascheratura?

Contrariamente ad altri nastri per mascheratura, il nastro per mascheratura Colad Orange non lascia residui una volta
rimosso.

Prodotti correlati

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Nastro Premium Film Premium Carta Premium Copri Sensori

Esclusione di responsabilita

E responsabilita dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. | prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.
E necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformita alle linee guida e alle normative OEM.
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, I'applicazione e le condizioni d’'uso sono fuori dal controllo di EMM

International BV. E responsabilita dell’utente determinare I'idoneita del prodotto per 'applicazione specifica.




