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Colad Abdeckband Aqua Dynamic
Colad Abdeckband Aqua Dynamic mit hoher Temperaturbeständigkeit, um 
die Gefahr von Rückständen zu minimieren. Dieses Abdeckband wurde für 
den professionellen Anwender entwickelt und ist eigenet sich  perfekt bei 
wasserbasierter und oder 2K Lacsystemen.

Vorteile vom Abdeckband Aqua Dynamic:
• Für Lackauftragssysteme auf Wasserbasis
• Hitzebeständigkeit 120°C für 10 min!
• Scharfe und saubere Kante für präzises Kleben und einfache Verwendung.
• Hervorragende Haftung auf Gummi und Metall.
• Das Abdeckband lässt sich einfach entfernen und hinterlässt keine 
Rückstände.

Angaben zur Verpackung

19 mm x 50 m 48 Rollen pro Karton - 25 mm x 50 m 36 Rollen pro Karton - 38 
mm x 50 m 24 Rollen pro Karton - 50 mm x 50 m 24 Rollen pro Karton

Technische Daten

• �Kleber: Kautschuk/lösemittelbasierend/absolut silikonfrei

• �Papier: Gesättigtes, wasserfestes Krepppapier

• �Dicke: 130 mµ (komplett). 95 mµ (Träger).

• �Gewicht: 100 g/m2 (komplett). 61 g/m2 (Träger). 39 g/m2 (Kleber).

• �Temperaturbeständigkeit: 10 Minuten bei 120°C, 30 Minuten bei 90°C, 60
Minuten bei 80°C

• �Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm2

• �Klebekraft auf Stahl: 4.8 N/25 mm2

• �Rollenlänge: 50 Meter

900419 19 mm 8714247029701

900425 25 mm 8714247029718

900438 38 mm 8714247029725

900450 50 mm 8714247029732

Artikelnummer: �9004xx
Produktbeschreibung: �Abdeckband Aqua 

Dynamic

Art.-Nr. Variante EAN
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Häufig gestellte Fragen

	> �Ist dieses Abdeckband hitzebeständig?
Das Colad Abdeckband Aqua Dynamic ist hitzebeständig bis:

120°C bei 10 Minuten
90°C bei 30 Minuten
80°C bei 90 Minuten

	> �Ist dieses Abdeckband wasserdicht?
Abdeckband Aqua Dynamic eignet sich aufgrund seines wasserfesten grünen Krepppapiers für Lackauftragssysteme auf 
Wasserbasis.

	> �Wie entferne ich Abdeckbandrückstände?
Im Gegensatz zu einigen anderen Abdeckbändern hinterlässt Abdeckband Aqua Dynamic nach dem Entfernen keine 
Rückstände.

	> �Für welche Oberflächen ist dieses Abdeckband Aqua Dynamic geeignet?
	>
Dieses Abdeckband ist dank seiner starken Haftung auf Kautschuk/Lösemittelbasis für die meisten Oberflächen geeignet, 
darunter Oberflächen wie Stahl und Gummi.

Ähnliche Produkte

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Abdeckband Premium Premium Abdeckfolie Abdeckpapier Sensor Covers

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. 
Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle 
Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der 
Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de


