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Colad Aqua Dynamic Maskeertape
Colad Aqua Dynamic Maskeertape is bestand tegen hoge temperaturen om de 
bevestiging van het product te optimaliseren. Deze tape is speciaal ontwikkeld 
voor de professionele autospuiter en voor gebruik in de schadeherstel industrie.

De voordelen van Aqua Dynamic Maskeertape:
• Geschikt voor watergedragen lakken
• Temperatuurbestendig tot 120°C tot 10 minuten
• Scherpe, schone randen om zeer precies te maskeren
• Uitstekende hechting met rubber en metaal
• Makkelijk verwijderbaar en laat geen lijmresten achter

Verpakkingsinformatie

19 mm x 50 m 48 rollen per doos - 25 mm x 50 m 36 rollen per doos - 38 mm 
x 50 m 24 rollen per doos - 50 mm x 50 m 24 rollen per doos

Technische informatie

• �Lijmtype: Op basis van oplosmiddel, absoluut siliconen vrij

• �Papier: Verzadigd watervast groen crêpepapier

• �Dikte: 130 micron (totaal). 95 micron (achterzijde)

• �Gewicht: 100 g/m2 (totaal). 61 g/m2 (achterzijde). 39 g/m2 (kleefstof)

• �Rekbreekpunt: 8%

• �Temperatuurbestendigheid: 10 minuten bij 120°C, 30 minuten bij 90°C, 60
minuten bij 80°C

• �Treksterkte MD: 87,5 N/25 mm2

• �Kleving op staal: 4,8 N/25 mm2

• �Lengte van de rollen: 50 meter

900419 19 mm 8714247029701

900425 25 mm 8714247029718

900438 38 mm 8714247029725

900450 50 mm 8714247029732

Artikelnummer: �9004xx
Omschrijving: �Aqua Dynamic Maskeertape

Art.nr. Variant EAN
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Veelgestelde Vragen

	> �Is deze maskeertape hittebestendig?
De Colad Aqua Dynamic Maskeertape heeft een temperatuurbestendigheid tot 

120°C tot 10 minuten 
90°C tot 30 minuten 
80°C tot 60 minuten

	> �Is deze maskeertape waterbestendig?
Aqua Dynamic Maskeertape is geschikt voor lak op waterbasis dankzij het waterbestendige groene crepe papier.

	> �Hoe verwijder ik lijmresten van maskeertape?
In tegenstelling tot sommige andere maskeertapes laat de Aqua Dynamic Maskeertape geen lijmresten achter, dus hoeft u 
geen moeite te doen om lijmresten te verwijderen na gebruik van de maskeertape.

	> �Voor welke oppervlakten is Aqua Dynamic Maskeertape geschikt?
Deze maskeertape is geschikt voor veel oppervlakten dankzij de sterke op rubber gebaseerde hechting van de tape, 
waardoor het uitermate heschikt is voor ondergronden zoals staal en rubber.

Gerelateerde producten

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Premium Maskeertape Premium Maskeerfolie Maskeerpapier Premium Sensor Covers

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.
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