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Colad Fita para isolar Aqua Dynamic
Fita de isolar Aqua Dynamic da Colad com resistência a temperaturas elevadas 
para minimizar as probabilidades de resíduos. Esta fita é especialmente 
concebida para utilizadores profissionais e adequa-se perfeitamente à 
utilização de sistemas à base de água (ou 2K).

Benefícios da fita para isolar Aqua Dynamic:
• Para sistemas de pintura à base de água
• Resistência à temperatura até 120 graus durante 10 minutos!
• Rebordo bem definido e limpo para uma colagem precisa e uma aplicação 
fácil
• Excelente aderência, tanto à borracha como ao metal
• A fita pode ser removida facilmente e sem resíduos

Informações sobre a embalagem

19 mm x 50 m 48 rolos por caixa - 25 mm x 50 m 36 rolos por caixa - 38 mm x 
50 m 24 rolos por caixa - 50 mm x 50 m 24 rolos por caixa

Especificações técnicas

• �Tipo de adesivo: Borracha à base de solvente, absolutamente livre de
silicones

• �Papel: Papel crepe verde impermeável saturado

• �Espessura: 130 mícrones (total). 95 mícrones (apenas na parte de trás)

• �Peso: 100 g/m2 (total). 61 g/m2 (parte de trás). 39 g/m2 (adesivo)

• �Alongamento: 8%

• �Resistência à temperatura: 10 minutos a 120°C, 30 minutos a 90°C, 60
minutos a 80°C

• �Força tênsil MD: 87,5 N/25 mm2

• �Aderência ao aço: 4,8 N/25 mm2

• �Comprimentos do rolo: 50 metros

900419 19 mm 8714247029701

900425 25 mm 8714247029718

900438 38 mm 8714247029725

900450 50 mm 8714247029732
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Perguntas frequentes

	> �Esta fita para isolar é resistente ao calor?
A fita para isolar Aqua Dynamic da Colad tem uma resistência ao calor de até± 

120°C durante 10 minutos
90°C durante 30 minutos
80°C durante 60 minutos

	> �Esta fita para isolar é impermeável?
A fita para isolar Aqua Dynamic da Colad é adequada para sistemas de tinta de base aquosa graças ao seu papel crepe 
verde impermeável.

	> �Como remover resíduos da fita para isolar?
Ao contrário de outras fitas para isolar, a fita para isolar Aqua Dynamic não deixa resíduos após a remoção, por isso não 
tem de se ocupar com a remoção de resíduos depois de utilizar esta fita para isolar.

	> �Para que superfícies é adequada a fita para isolar Aqua Dynamic?
Esta fita para isolar é adequada para a maioria das superfícies, graças à sua forte aderência à base de borracha e 
solventes, o que a torna adequada para superfícies como aço e borracha.

Productos relacionados

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Fita para Isolar Premium Filme de Isolar Premium Papel de Isolar Premium Sensor Covers

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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